
PowerCAP 485

 Tensão (V)

 Corrente (A)

 Potência ativa (W) 

✅ Mitigação dos impactos da energia reversa em sistemas com alta geração distribuída.

✅ Ajuste automático da tensão com bancos de capacitores ou reatores.

✅ Controle de fator de potência e despacho de potência reativa.

✅ Regulação de tensão em alimentadores e transformadores de distribuição.

✅ Otimização da tensão em redes críticas e sistemas com geração própria.

✅ Compatível com normas brasileiras (ANEEL – PRODIST Módulo 8).

⚡ Controle preciso através de modos configuráveis:

 Tempo | Tensão (V) | Tempo/V | Corrente (A) | Tempo/A | Tensão/VAR | Fator de Potência

Solução de
Monitoramento
para Redes com Alta
penetração de MMGD

O PowerCAP 485 foi desenvolvido para
monitorar e regular automaticamente a tensão
em redes de distribuição elétrica monofásicas,
promovendo estabilidade, eficiência e qualidade
de energia.

Já Testado e Aprovado por
Distribuidoras de Referência

PowerCAP 485

Principais Benefícios

Aplicações típicas

Monitoramento completo de grandezas

Sistemas MMGD em áreas rurais ou alimentadores longos.

Controle de tensão em linhas de distribuição e barramentos trifásicos.

Correção de fator de potência para consumidores industriais (Grupo A).

Estabilização de tensão em sistemas de cargas críticas.

Controle Inteligente de Tensão para
Média Tensão – Monofásico

Estabilidade e eficiência
para a energia do futuro.

Potência reativa (VAR)

Potência aparente (VA)

Potência reativa requerida (VAR)

Frequência (Hz)

THD de tensão (%)

Harmônicas ímpares de tensão (até 11ª ordem)
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Características mecânicas 

01. Bornes para conexão

02. Dimensões - AxLxP

03. Recorte painel AxL

04. Display com backlight

05. Grau de Proteção

06. Material Construtivo

07. Peso

08. Teclado

09. Montagem

Tipo BLZ de conexão rápida

144 x 144 x 90mm

136 x 136mm

2 linhas x 20 colunas (40 caracteres)

IP 40 (frontal)

Termoplástico antichama

850g aproximadamente

8 teclas multifuncionais

Sobrepor em porta painel

01. Alimentação AC

02. Alimentação DC

03. Consumo

04. Frequência

05. Medição de corrente

06. Medição de tensão

07. Número de elementos de medição

08. Saídas de controle

09. Tipo de saída

10. Potência de comutação de saídas

11. Saídas de alarme

12. Potência de comutação de saídas (Alarme)

13. Temperatura de armazenagem

14. Temperatura de operação

90 a 270Vac

100 a 300Vcc

20 VA

50 ou 60Hz*

0,05 a 5A

50 a 500Vac

1

3 ou 4*

Relé de contato seco com saída ON/OFF

16A / 250Vac

1

105VA / 250Vac

-25ºC a 75ºC

0ºC a 55ºC

Características elétricas

01. Tensão

02. Corrente

03. Frequência

04. Potências

05. Fator de potência

±1%

±1%

±0,2%

±2%

±2%

Exatidão

Parâmetros programáveis

01. Primário TP

02. Secundário TP

03. Primário TC

04. Secundário TC

05. Tipo de ligação

06. Faixa de Controle do Fator de Potência

07. Tempo de Saída dos bancos

08. KVAR mínimo

09. Corrente Mínima

10. KVAR de cada Saída

11. Grandezas para o Alarme

12. Modo de Operação

13. Estratégia de Controle

14. Endereço de Rede

15. Velocidade Serial

50 a 500.000V

50 a 500V

5 a 65.000A

1 a 5A

Delta/Estrela

0,50i a 0,50c

1 a 1200seg

0 a 6500,0 kVAr

0 a 50 (% do primário do TC)

0 a 6500,0 kVAr

Vmax, Vmin, Imax, Imin, FPmax, FPmin, THD e por número de comutações

Automático / manual

Tempo, tensão, tempo/tensão, corrente, tempo/corrente ou fator de potência

1 a 250

9600 / 19200 / 38400 bps

Comunicação

01. Número de portas

02. Padrão elétrico

03. Protocolo

04. Velocidade

1

RS-485

MODBUS-RTU

9600 a 38400 bps

*Escolher na hora da compra 

Características


