
Medição com TCs internos ou sensores FlexIMS
com capacidade de até 3000A.

Suporte a sistemas On Grid, com medição da
energia consumida e gerada.

Monitoramento
Inteligente da
Qualidade da Energia

PowerNET MQ-700

Medição flexível e precisa

Software PowerMANAGER incluso

Garanta a eficiência e a segurança dos seus
processos críticos com soluções avançadas de
medição e análise da IMS.

Interface gráfica para visualização dos dados.

Geração de relatórios completos, inclusive de
conformidade com o PRODIST módulo 8.

Atualizações de firmware à distância e
módulo estatístico avançado.

ims.ind.br

contato@ims.ind.br 

Av. Bernardino Silveira Pastoriza, 720  
Porto Alegre – RS

Contato

Supervisão contínua da qualidade da energia em
ambientes industriais e processos sensíveis.

Análise detalhada de harmônicos, inter-
harmônicos, flicker, desequilíbrios e muito mais.

Registro completo de data, duração, magnitude
e forma de onda dos eventos com oscilografia
dos ciclos associados.

Identificação precisa de fugas de corrente
(neutro) e variações críticas.

Detecção e 
registro de eventos

Monitoramento
completo em tempo real



Softwares Aplicáve

01. Interfaces

02. Protocolos

03. Velocidade

04. Formato de dados

USB Mini, RS 485, Ethernet RJ45

Modbus-RTU e Modbus-TCP

600 a 115.200 bps (RS 485), 10/100 Mbps (Ethernet)

8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 801, 802 (RS 485)

Comunicação

Características mecânicas 

01. Material Construtivo

02. Dimensões (AxLxP)

03. Peso aproximado

04. Grau de proteção

05. Display

06. Backlight

07. Teclado

08. Montagem

09. Temperatura de armazenagem

10. Temperatura de operação

11. Umidade relativa para operação

144mm x 144mm x 90mm (recorte no painel 136mm x 136mm)

850 g (sem sensor)

IP-40 (frontal); IP-00 (traseira e lateral)

Display de cristal líquido (LCD) de 20 colunas por 4 linhas 

(80 caracteres)

Sim

Teclado selado em policarbonato com 8 teclas multifuncionais

Sobreposto em porta de painel

-25ºC a 65ºC

0 ºC a 55ºC

40 a 70%

Gabinete injetado em material NORIL com acabamento fosco e
fixação por presilha com parafuso

Sensores de corrente 

PowerMANAGER Desktop STD
PowerMANAGER Desktop PRO 
PowerMANAGER WEB

Transformador de corrente interno (TC interno) de 10A – sensor padrão 
Sensor bipartido (split-core) de 10 A 
Sensor flexível de 1000 ASensor flexível de 3000 A

01. Alimentação

02. Medição tensão

03. Medição corrente

04. Memória de massa

05. Indicação de sequência de fase

06. Consumo

07. Frequência

08. Entradas

09. Amostragem

10. Conversor AD

11. Ligações

85 a 265 Vac

70 a 500 Vac

0,1-10A, 1-1000A ou 3-3000A¹

512MB interno

Sim

20 VA

50 ou 60 Hz

3 tensões e 4 correntes²

340 amostras por ciclo

16 bits com conversão simultânea dos canais

Monofásico, Bifásico, Bifásico com neutro, Estrela,

Delta a 3 fios e Delta a 4 fios ("High Leg")

Características básicas 

¹ Especificar na hora da compra o range de medição
² Especificar na hora da compra a inclusão do 4º sensor para medição da corrente de neutro

01. Tensão

02. Corrente

03. Frequência

04. Potência e demanda

05. Fator de potência

06. Energia

07. Harmônicos e THD

08. Inter-harmônicos e TID

09. Flutuação de tensão

10. Desequilíbrio de tensão

± 0,5 % de Udin¹, cfme. IEC 61000-4-30

± 0,1% FE² ± erro do sensor

± 0,1 Hz, cfme. IEC 61000-4-30

± 0,2% ± erro dos sensores de corrente

± 0,2% ± erro do sensor de corrente

± 0,2% ± erro do sensor de corrente

± 5%, cfme. IEC 61000-4-7

± 5%, cfme. IEC 61000-4-7

± 5%, cfme. IEC 61000-4-15

± 0,15%, cfme. IEC 61000-4-30

Exatidão

¹Udin = Tensão nominal declarada

Características


